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Patent anspriiche 




1 . ) Sicherheitebindung zur aelbatloabaren Halterung eines Schi- 
-"atiefela, die eine Verachwenkung dea nur vorderaeitig am 

Sohi gehaltenen Stlefela um eine vor der Stiefelapitze quer 
zur Schilangaachae gerichtete Schwenkachae erlaubt und die 
bei Auftreten gefahrlicher Toraion8momente am Stiefel dieaen 
freigibt, indem ein die Stiefelapitze feathaltender, mit 
aeinen abgewinkelten Enden drehbar an einem achifeaten Trager 
gelagerter spannbarer Haltebtigel die Verbindung mit dem aua 
8einer Normalatellung verdrangten Stiefel lbat f dadurch ge- 
kennzeichnet, da0 der Haltebugel aua zwei an mindeatena einer 
aenkrecht zur Schioberaeite gerichteten tragerfeaten Dreh- 
achae (5, 6) drehbar gehaltenen Hebeln (7, 8) beateht, deren 
eine Hebelarme mit ihren zangenartigen Lagerenden (7a, 8a) in 
atiefelfeate Gegenlager (9) unter VorBpannung in Eingriff 
bringbar Bind zur Bildung der Schwenkachae und die beiden 
anderen Hebelarme mit einer am Trager (2) gehaltenen Ver- 
atellvorrichtung (3) gekuppelt Bind. 

2. Bindung nach Anapruch 1 f dadurch gekennzeichnet, dafl die 
Hebel (7, 8) einatuckig aua Federatahldraht gebildet aind 
mit einer gebogenen Oese (7o, 8c) ala Lageratelle fUr die 
Drehach89 (5, 6) und mit parallel zur Schioberaeite (1a) 
einander zugewandt abgebogenen Lagerenden (7a f 8a) aowie 
mit aenkrecht zur Schioberaeite hin abgebogenen Plihrunga- 
enden (7t, 8b) f die in zur Schilangarichtung apiegelbildlich 
achrage Pilhrungamittel (3a f 3b) der Veratellvorrichtung (3) 
eingreifen. 

3. Bindung nach Anapruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet , daB 
die Lagerenden (7a, 8a) mit balligen und/oder kegelatumpf- 
formigen rotationaaymmetriachen Yerdickungen (7d, 8d) bzw. 
Oeaen (7e f 8e) veraehen aind, die in pasaende Telle der 
Gegenlager (9) eingreifen. 
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4. Bindung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB ein mit 
dem Stiefel verbundenes Rohrteil (9) mit seinen Stirnseiten 
die Gegenlager ffe die Lagerenden (7a f 8a) bildet. 

5. Bindung naoh Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB in die 
Stirnseiten des Rohrteils (9) aus verschleififeBtem Werkstoff 
bestehende Kalotten (11) mit schrSgen und/oder balligen 
Seitenwanden oder Kegelteilen (14) eingesetzt Bind. 

6. Bindung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Verstellvorrichtung eine am IrSger (2) verschiebliche, 
mit einem am Trager befestigten Handhebel (4) gekuppelte 
Platte (3) mit Nuten (3a, 3b) fiir die Ftihrungsenden (7b, 8b) 
der Hebel (7, 8) iat. 

7. Bindung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
an dem Trager (2) ein Anschlag (12) fiir das Gegenlager (9) 
vorgesehen 1st. 

8. Bindung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi eine die Bindung iiberdeckende Haube (13) am 
Trager (2) losbar gehalten 1st, die nur den Handhebel (4) 
und die Lagerenden (7a, 8a) sowie den Anschlag (12) freiglbt. 
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Anm. ; Werner Prbr, SchornbaumatraBe 5, 8520 Brlangen 



Sicherhe itab indung 

Die Erf indung betrifft eine Sicherheitabindung entsprechend dem 
Oberbegriff des Hauptanapruchs . 

Bine Sicherheitabindung der genannten Art iat aus der 
PR-PS 2 096 002 bekannt. Der einteilige U-fbrmige Haltebugel aua 
federndem Draht iat mit aeinen abgewinkelten Enden in (Jffnungen 
▼on zwei Lagerattttzen unter Vorapannung gehalten, wobei die 
Lagerattttzen zuaammen mit einer Spannhebelvorrichtung fur den 
Haltebugel und in Sohlenfuhrungatullen ragende Zapfen an einer 
Grundplatte fur die Stiefelapitze befeatigt alnd und die Grund- 
platte ihreraeita in zwei hochgebogenen Laachen dea schifesten 
Tragero um die vor der Stiefelapitze liegende Schwenkachae dreh- 
bar gelagert iat. Der beaagte Haltebugel iat an den LageratUtzen 
um eine zur Schwenkachae parallele oder zu dieaer fluchtenden 
Achae im ungeapannten Zuatand zum Einateigen in die Sicherheita- 
bindung begrenzt verachwenkbar. Mit der Spannhebelvorrichtung 
wird dann der Haltebugel gegen die SohlenrSnder dea Schiatiefela 
gepreBt und die Stlefelaohle in Eingriff rait der Grundplatte ge- 
braoht, wobei die in die Sohle ragenden Zapfen eine formachltta- 
aige Terbindung in Zuaammenwirken mit der kraftachlUaaigen Ver- 
bindung durch den Haltebugel heratellen. Sobald auf den Schi- 
atiefel Toraionamomente wirken, die z.B. beim Sturz dea Laufera 
auftreten, nicht aber beim normalen Lauf , wird der Schiatiefel 
den Haltebugel ao Teratellen, daB wenigatena ein Ende dea Halte- 
bugela aua aeiner Lageratelle gedrUckt wird und der Haltebugel 
den Druck auf den Sohlenrand Terringert, ao daB der Schiatiefel 
aua der Sicherheitabindung herauagedrfingt wird. Wegen der ::apfen 
beateht aber die Gefahr, daB daa I Been dea Schiatiefela aua der 
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zur exakten Ausrichtung des Schistiefels in der Sicherheitsbin- 
dung mit kleinen Toleranzen versehen seln, was aber das LBsen im 
Gefahrenfalle erschwert Oder ganz verhindert. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit elner einfachen 
Sicherheitsbindung ohne Zapfen und Ftthrungs tulle n sowohl eine 
exakte spielfreie Seitenfiihrung und leichte Schwenkbarkeit des 
Schistiefels in der Sicherheitsbindung zu gevShrlelsten und im 
Gefahrenfalle bei Auftreten gefahrlicher Torsionsmomente auf den 
Schistiefel eine sohnelle und rbllige Freigabe des Schistiefels 
zu erreichen. 

Die gestellte Aufgabe wird bei einer eingangs genannten Sioher- 
heltsbindung entsprechend den Mafinahmen im Kennzeiahen des Haupt- 
anspruches gelost. 

Veitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen- 
stand von Unteransprtichen. 

In der Zeichnung ist vereinfaoht ein Ausftihrungsbeispiel der 
Erfindung dargestellt und nachfolgend nBher erl&utert. Es seigt 

Fig. 1 die Sicherheitsbindung mit einem eingespannten Schistiefel 

an der Oberseite eines Sohis, 
Fig. 2 ein Detail des Gegenstandes naoh Fig. 1, 
Fig. 3 ein anderes Detail der Erfindung. 
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Sicherheitsbindung nicht schnell genug erfolgt, so daB Ver- 
drehungsbrUche oder Zerrungen bzv. BSnderdehnungen nicht sicher 
verhindert werden kBnnen. Insbesondere bei StUrzen und Ver- 
drehungen aus dem Stand oder bei langsamen Laufen bzw, Fahren 
ist diese Gefahr gegeben, weil dann die Zapfen nahezu auf ihrer 
ganzen Lange und in voller Zahl mit den Fiihrungsttillen in der 
Schuhsohle in Eingriff Bind und bleiben. 

Die Zapfen und Fuhrungstttllen sind fUr die f ormschlussige Verbin- 
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Auf der Schioberseite einea Langlaufachia 1 1st ein flacher, 
plattenformiger Trfiger 2 befeatigt. Er trSigt an seiner Oberseite 
einen Handhebel 4, der schwenkbar an einem tragerf eaten Lager- 
bock 4c gelagert und tiber eine mit ihm beweglich verbundene 
Stange 4b Uber ein Kupplungateil 4d mit der Veratellvorrichtung 3 
verbunden iat. Die Veratellvorrichtung 3 ist eine am Trager 2 
ISngaverachieblich in einer Nut 2a gefuhrte Platte, die apiegel- 
bildlich symmetrisch zur SchilSngsachse schrSge Nut en 3a, 3b fur 
die Aufnahme der hochgebogenen Lagerenden 7b, 8b von aua Feder- 
stahldraht bestehenden einattickigen Hebeln 7, 8 aufweiat. Die 
Hebel 7, 8 weiaen etwa in der Mitte gebogene Oesen 7c, 8c auf, 
die ala Lageratelle fur die Hebel dienen und hierzu von in den 
Trager 2 eingeschraubten Drehachsen 5, 6 durchdrungen aind. Die 
SchraubenkBpfe der Drehachse halten die Hebel feat. An den zan- 
genartigen Lagerenden 7a, 8a Bind vorzugsweiae ballige Oder 
kegelatumpff ormige Verdickungen 7d, 8d vorgesehen, die in Lager- 
8tellen einea mit dem Schistiefel 10 vorderseitig verbundenen 
Rohrteila 9 aeitlich unter Vorspannung eingreifen und die Schwenk- 
achse bilden, derart, daS eine Pixierung dea Schistiefela in 
Lftngsrichtung besteht. Am Trager 2 ist ein Anachlag 12 fur daa 
Rohrteil 9 angeordnet, daa den Schiatiefel 10 in die richtige 
Lage zu den Lagerenden der Hebel beim Einateigen in die Bindung 
bringt und den Sohiatiefel wahrend dea Laufes stabilisiert . 

Zur Piihrung der Verdickungen 7d, 8d konnen gemafi Fig. 2 in die 
Stirnaeiten des Rohrteila 9 aua verschleiBfeatem Werkstoff be- 
atehende Kalotten 11 mit achr&gen und/oder balligen SeitenwSnden 
eingesetzt aein. 

Das Gegenlager 9 kann gemafl Fig, 3 atatt der offenen Stirnaeiten 
dea Rohrteila bzw. atatt der Kalotten mit Kegeltellen 14 be- 
atUokt aein, die au8 verachleiflfeatem Werkstoff bestehen und in 
Eingriff mit Oesen 7e, 8e der Hebel 7, 8 gebracht aind, so dafl 
das Rohrteil 9 mit dem Schistiefel 10 mit seinen in den Oesen 
drehbaren Kegel teilen 14 gehalten ist. Die Kegelteile haben abge- 
rundete Enden und konnen aomit bel Torslonamomenten aua den Oeaen 
gleiten. Bei dieser Auafiahrung iat ein einwandfreles Zuaammen- 
wirken aller Teile auch bei Schneebedeckung der Schi und der 
Schistiefel geaichert. 
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Das Rohrteil 9 kann mit der Sohle des Schistiefels einatUckig 
verbunden aein oder es 1st auch moglich, das Rohrteil mit einer 
Platte fest zu verbinden, die an Oder in der Sohle befestigt 
werden kann. 

Am Trager 2 ist eine die Bindung Uberdeckende Haube 8 losbar 
gehalten, die nur den Handhebel 4 und die Lagerenden 7a, 8a der 
Hebel samt Verdickungen bzw. Oesen sowie den Anschlag 12 frei- 
gibt. 

Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte Ausfiihrungsbeispiel 
beschrankt. So konnen die beiden Hebel auch an einer gemeinsamen 
Drehachse gelagert sein und es ist auch moglich, anstelle einer 
Veretellvorrichtung mit schragen Nuten eine solche mit Federn 
zum Koppeln der Fuhrungsenden vorzusehen. 

Ferner konnen auch starre Hebel mit am Ftihrungsende angreifenden 
Federkupplungen vorgesehen sein. 
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